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AURELIA FILTER  

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato al quarzo sferoidale, spessore mm.110, forniti in n. 
8 pezzature, aventi nella pianta rettangolare, le seguenti dimensioni nominale di 204x306 mm , 204x255 mm , 
204x204 mm , 204x153 mm , 153x306 mm , 153x255 mm , 153x204 mm , 153x153 mm. I masselli di dimensione 
diversa vengono forniti già assortiti nelle confezioni pronte per la consegna. Lo spigolo della faccia superiore 
è vivo e presenta un andamento non rettilineo lungo tutto il suo perimetro che, aggiunto alla presenza di 
distanziatori non passanti sulle quattro facce laterali, di 2 mm di spessore, garantiscono una equidistanza costante 
ed accentuata dei giunti tra masselli contigui in corrispondenza della superficie di calpestio. 
La faccia superiore presenta una superficie a buccia d’arancia con zone ribassate di 1-2 mm di forma irregolare 
tale da renderla rustica simile a pietra spaccata. Ogni elemento è composto di due strati: per favorire l’alta 
capacità drenante lo strato di base viene realizzato con calcestruzzo vibrocompresso confezionato con inerti 
granulari (granulometria 4/8 mm) e cementi ad alta resistenza classe 42.5; lo strato di finitura viene realizzato con 
calcestruzzo vibrocompresso confezionato con inerti silicei granulari (granulometria 2 mm) per uno spessore > 4 
mm e cemento ad alta resistenza classe 42.5. La capacità drenante di una pavimentazione in Aurelia Filter è > 650 
l(s·ha).


