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ERBORELLA

VOCE DI CAPITOLATO
Pavimentazione  componibile,  composta  di  blocchi  prefabbricati  in calcestruzzo, di forma  poligonale, iscritti in 
un quadrato di 300 mm di lato, dello spessore di 90 mm. 
I blocchi  dovranno presentare all’interno della loro configurazione due fori rettangolari passanti, paralleli tra loro, 
di dimensioni 150x50 mm;  
una volta posati accostati, tra i blocchi stessi, si formeranno lungo il perimetro altre 4 cavità, una per lato, di forma 
poligonale di dimensioni 150x50 mm. 
La pavimentazione finita risulterà come una griglia costituita da un reticolo di calcestruzzo e da fori che saranno 
riempiti di humus e coltivati a prato. 
La superficie forata costituirà un terzo della superficie totale della pavimentazione Il calcestruzzo utilizzato avrà 
peso specifico medio superiore a 2,1 Ton/mc. 
Detti  blocchi  saranno  posti  in  opera  su  un  letto  di  pietrisco  (diam,  max  4  mm)  e  verranno compattati 
manualmente con apposito pestello in legno, dopo di che saranno coperti da humus misto a torba e sabbia al fine 
di riempire i fori.  
Verrà quindi effettuata la semina del prato. 
Tra il letto di posa in pietrisco e il blocco è consigliabile interporre un foglio di non-tessuto a filo continuo 
termosaldato di grammatura 110-120 gr./mq. con funzione filtrante. 
L’alta percentuale di foratura (33%) e l’utilizzo per il riempimento dei fori stessi di materiale idoneo drenante 
(humus misto a torba e sabbia) garantisce un totale drenaggio della superficie pavimentata anche in presenza di 
pioggia battente (2.000-2.400 lt/sec  per ha.). 
La pavimentazione così costruita è adatta all’impiego per aree di parcheggio di automezzi di peso leggero o medio 
e/o per zone interessate da traffico medio-leggero, ma solo occasionale. 
Naturalmente il sottofondo deve essere idoneamente progettato e realizzato. 


