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PRATOVERDE

VOCE DI CAPITOLATO
 Grigliato  erboso  per  pavimentazione  esterna  in  calcestruzzo  doppio strato,  di  forma  quadrata  di  dimensione  
mm  430x430,  spessore  mm 80.  I  fori  quadrati  passanti  ricavati  all’interno  del  perimetro  della piastra,  di  
dimensione  mm  101x101,  più  quelli  formatisi  accostando piastra  a  piastra  e  dovuti  alla  linea  spezzata  del  
perimetro  stesso, formano una maglia a rete continua.  
Le facce a contatto sono dotate di distanziatori per preservare da scheggiature gli spigoli vivi del  bordo perficiale.  
I  fori  (percentuale  di  foratura  pari  a  45%)  sono  idonei  alla piantumazione  di  un  prato  erboso.  Tali  fori  
possono  essere  riempiti  anche  con  un  apposito massello  quadrato  da  mm  100x100x80  di  spessore  (mod  
Quadretto-Quadrotto)  al  fine  di  ottenere  una superficie continua di calpestio.  
Utilizzando poi  Quadretto-Quadrotto  di  colore  bianco  o  rosso,  solo  in  alcune  fasce,  si  può  ottenere una 
segnaletica  visiva  orizzontale  per  indicare  i  posti  auto.  Il  risultato  finale  è  appunto  una pavimentazione 
inerbata carrabile, funzionale per zone di parcheggio di veicoli leggeri. 
La posa in  opera va effettuata su un riporto di posa di  sabbia granita; si opera una leggera compattazione, quindi 
si intasano i fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto; alla fine si semina il manto erboso. 


